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I VANTAGGI DEL SISTEMA

Le case realizzate con sistemi a secco sono un’alternativa valida e conveniente alle case 
tradizionali. In questi ultimi anni, anche in Italia il grande pubblico si sta avvicinando a questa 
tipologia costruttiva. Le caratteristiche che suscitano maggiore interesse sicuramente sono 
i ridotti tempi di realizzazione, le ottime prestazioni energetiche, le qualità antisismiche e un 
prezzo competitivo rispetto alle case tradizionali. La tipologia di case a secco sul mercato è 
molto varia, l’offerta riguarda le case prefabbricate in acciaio, legno, cemento, ciascuna con 
le proprie caratteristiche e peculiarità.
Nel nostro paese, generalmente, quando si parla di case prefabbricate si pensa alle case 
in legno, sia perché sono presenti da tempo sul mercato nazionale, sia per la diffusa 
convinzione che soddisfino meglio le prestazioni in materia di efficienza energetica e 
sostenibilità ambientale.  Tuttavia, oggi, si stanno affermando sul mercato come nuova 
tendenza nell’edilizia moderna, anche le case realizzate a secco in acciaio, ancora poco 
conosciute e diffuse, che rappresentano una ottima alternativa alle soluzioni a secco in 
legno ed a quelle tradizionali.

Quali sono le caratteristiche delle case realizzate a secco in acciaio e quali i vantaggi che 
una scelta di questo tipo può portare a chi sta decidendo di costruirsi un’abitazione?



L’ACCIAIO NELLA PROTEZIONE ANTISISMICA	
I recenti terremoti che hanno colpito duramente il nostro territorio hanno portato ancora 
una volta alla ribalta il problema della  riduzione del rischio sismico nel nostro Paese. In 
questa sfida le Strutture in acciaio possono svolgere un ruolo di primaria importanza. Con 
riferimento al terremoto d’Abruzzo del 6 aprile 2009 e a quello del Maggio 2012 in Emilia, 
possiamo chiaramente capire che negli edifici in muratura, le costruzioni che hanno riportato 
danni maggiori sono state quelle più antiche realizzate con materiali poveri e tecniche 
costruttive scadenti, quali ad esempio gli edifici realizzati con murature a secco di pietra 
irregolare. Nel caso delle costruzioni in cemento armato i danneggiamenti riscontrati sono, 
principalmente , imputabili alla cattiva qualità dei conglomerati cementizi, all’inadeguata 
progettazione   dei dettagli costruttivi, e alla presenza di forti irregolarità costruttive in  
pianta ed in elevazione.
 
Sebbene in numero piuttosto limitato, le strutture in  acciaio presenti sul territorio, 
revalentemente destinate ad edifici con  funzioni di carattere produttivo e commerciale, 
hanno invece subito pochissimi danni, dimostrando di offrire prestazioni di gran lunga 
superiori rispetto alle altre tipologie costruttive.  Il buon comportamento delle strutture in 
acciaio in occasione di eventi sismici è ormai comprovato dall’esperienza e dalla diffusione 
che tali costruzioni hanno avuto soprattutto in quei paesi, quali il Giappone e la California, 
dove il rischio sismico è estremamente elevato. L’acciaio risponde perfettamente ai più 
severi requisiti costruttivi per la costruzione in zona sismica.
 
Le strutture in acciaio garantiscono la possibilità di assorbire l’energia sismica, utilizzando le 
elevate riserve plastiche tipiche del materiale, tramite l’uso di dettagli costruttivi decisamente 
meno onerosi rispetto a quelli che sarebbe necessario prevedere in una struttura in cemento 
armato. Inoltre le costruzioni in acciaio sono caratterizzate da pesi strutturali decisamente 
inferiori rispetto alle soluzioni costruttive con materiali più tradizionali, riducendo perciò 
l’entità delle forze inerziali generate dal sisma sulla struttura e garantendo al contempo una 
più efficace capacità di dissipare l’azione sismica.

ACCIAIO: NON SOLO PER LE NUOVE COSTRUZIONI
Non solo nuove costruzioni. L’acciaio è il materiale idoneo anche per gli interventi di 
ristrutturazione e di adeguamento sismico degli edifici in muratura o cemento armato 
lesionati. L’impiego di elementi in acciaio può inoltre prodursi nel rispetto più totale 
della ricchezza culturale propria del patrimonio edilizio di centri storici quali l’Aquila e 
le altre località oggi colpite. La capacità di far rivivere nel tempo le costruzioni esistenti, 
ricollocandole responsabilmente nel contesto urbanistico e paesaggistico, è un contributo 
che, in generale, l’acciaio sa sempre dare all’ambiente.

RISPONDENZA AI REQUISITI DI ANTISISMICA





Un primo vantaggio nello scegliere una casa prefabbricata in acciaio riguarda i ridotti tempi di 
costruzione. I processi di sagomatura dei profili sono totalmente automatizzati, gli elementi 
in acciaio sono prodotti da macchine a controllo numerico che assumono in ingresso dati 
di progetto, in questo modo vengono pressoché annullate le variabili di errore tipiche della 
manodopera umana. Tutti gli elementi strutturali, i profili e le pannellature sono realizzati e 
pre-assemblati in azienda, già pronti per la messa in opera, riducendo drasticamente tutte 
le operazioni di cantiere, evitando i tempi morti, che incidono sull’aumento dei costi finali.
Oltre ad un vantaggio in termini di tempi di realizzazione, il sistema garantisce anche un 
controllo più accurato e preciso nella fase di montaggio degli elementi strutturali, riducendo 
la componente di errore presente in un cantiere tradizionale, mentre le manodopere hanno 
un’incidenza più bassa rispetto ai sistemi tradizionali. Essendo una costruzione a secco 
sono eliminati anche i lunghi tempi di asciugatura, consentendo una realizzazione in tempi 
brevi. Grazie ad una progettazione dettagliata del fabbricato, allegata al kit di fornitura, il 
montaggio avviene in maniera semplice ed intuitiva; adatto anche a manodopere meno 
specializzate.

VELOCITA’, QUALITA’ E SEMPLICITA’ COSTRUTTIVA



L’acciaio, grazie alle sue elevate capacità strutturali, consente rispetto ad altre soluzioni, 
la costruzione di edifici con maggiori altezze e sottoposti a carichi importanti. La sua 
versatilità offre maggiori possibilità di personalizzazione, da parte del committente e del 
progettista, nella definizione delle caratteristiche dell’edificio. La modularità del sistema 
costruttivo consente di spostare facilmente divisori e pareti, in modo da riconfigurare lo 
spazio con semplicità e velocità.

Contrariamente a quanto si possa pensare, quindi, anche se la costruzione delle case 
prefabbricate a secco è definita da processi automatizzati e standardizzati, è possibile un 
alto grado di personalizzazione da un punto di vista funzionale e di design, consentendo 
anche un ottimo adattamento al sito di costruzione scelto. Naturalmente il prezzo della 
casa è determinato dalla tipologia, dalla metratura e dal grado di personalizzazione, aspetto 
quest’ultimo che può determinare un aumento sensibile del costo finale.

In generale è possibile distinguere diverse classi di prestazione energetica degli   edifici, 
i cui indicatori sono dati dall’attestato di certificazione   energetica. Documento  che 
attesta i consumi energetici di un edificio, riportandone la quantità di  energia, oltre ad 
informazioni dettagliate sull’involucro edilizio e sugli  impianti installati. Introdotta con la 
finanziaria 2007, la certificazione energetica viene redatta da tecnici specializzati grazie a 
cui è possibile classificare gli edifici, un po’ come si fa con l’etichettatura energetica degli 
elettrodomestici. Questo certificato incide sul valore dell’immobile  che, di fatto, precisa 
quali sono i consumi riferiti alla superficie abitabile riscaldata. Ma al di là dei meri valori 
numerici è possibile anche fare una  classificazione qualitativa degli edifici secondo lo 
schema seguente:

POTENZIALITA’ ARCHITETTONICHE

RISPARMIO ENERGETICO













MURATURA IN CEMENTO ARMATO 
Sistema costruttivo realizzato con struttura portante e di 
tamponamento in cemento armato.
Finitura superfice esterna mediante cappotto in Eps 100 
spessore mm. 100.
Finitura interna mediante contro parete in cartongesso 
doppia lastra e lana di roccia da cm. 10 densità 40 kg/mc.
Spessore del muro: cm. 60

SISTEMA A TELAIO 
IN CALCESTRUZZO E 

TAMPONAMENTO LATERIZIO
UM. PREZZO/

UNITA’
COSTO 
TOTALE

SUPERFICIE PARETE ML. 3,00 x 4,20 = 12,60 MQ.
VOLUME PARETE MQ. 12,60 x 0,30 = 3,78 MC.

SUPERFICE PARETE CEMENTO 
ARMATO

MQ. 12,60 x 0,30 = 3,78 MC. € 180,00 € 680,40

ACCIAIO SU CEMENTO ARMATO KG. 250,00 x 1,00 = 250,00 KG. € 1,20 € 300,00
CAPPOTTO ESTERNO MQ. 3,00 x 4,20 = 12,60 MQ. € 50,00 € 630,00

ISOLATE INTERNO MQ. 3,00 x 4,20 = 12,60 MQ. € 8,50 € 107,10
CONTROPARETE INTERNA 

CARTONGESSO DOPPIA LASTRA
MQ. 3,00 x 4,20 = 12,60 MQ. € 35,00 € 441,00

€ 2.158,50

SUPERFICE PARETE ML. 3,00 x 4,20 = 12,60 MQ. 
COSTO 

SISTEMA 
PARETE

€ 171,31 €/MQ.

   

SISTEMA STEELCONCRETE UM. PREZZO/
UNITA’

COSTO 
TOTALE

SUPERFICIE PARETE ML. 3,00 x 4,20 = 12,60 MQ.
VOLUME PARETE MQ. 12,60 x 0,09 = 1,13 MC.
PANNELLO X-LAM ML. 3,00 x 4,20 = 12.60 MQ. € 120,00 € 1.512.00

CAPPOTTO ESTERNO KG. 3,00 x 4.20 = 12.60 MQ. € 55.00 € 693.00
ISOLATE INTERNO MQ. 3,00 x 4,20 = 12,60 MQ. € 8.50 € 107.10

CONTROPARETE INTERNA 
CARTONGESSO DOPPIA LASTRA

MQ. 3,00 x 4,20 = 12,60 MQ. € 35.00 € 441.00

€ 2.751.10

SUPERFICE PARETE ML. 3,00 x 4,20 = 12,60 MQ. 
COSTO 

SISTEMA 
PARETE

€ 218.50 €/MQ.

   

MURATURA IN LEGNO SISTEMA X-LAM 
Sistema costruttivo realizzato con struttura portante in legno 
con sistema x-lam.
Finitura superfice esterna mediante cappotto in Eps 100 
spessore mm. 100.
Finitura interna mediante contro parete in cartongesso 
doppia lastra e lana di roccia da cm. 10 densità 40 kg/mc.
Spessore parete: cm. 40



SISTEMA A TELAIO 
IN CALCESTRUZZO E 

TAMPONAMENTO LATERIZIO
UM. PREZZO/

UNITA’
COSTO 
TOTALE

SUPERFICIE PARETE ML. 3,00 x 4,20 = 12,60 MQ.
VOLUME PARETE MQ. 12,60 x 0,30 = 3,78 MC.
SISTEMA PARETE 
STEELCONCRETE

N° 1.00 x = CADAUNO. € 1.036.00 € 1.036.00

MONTAGGIO MQ. 3.00 x 4.20 = 12.60 MQ. € 15.00 € 189.00
CICLO ARMATO E RASATURA 

CAPPOTTO ESTERNO
MQ. 3,00 x 4,20 = 12.60 MQ. € 25.00 € 315.00

ISOLATE INTERNO MQ. 3,00 x 4,20 = 12,60 MQ. € 8,50 € 107,10
CONTROPARETE INTERNA 

CARTONGESSO DOPPIA LASTRA
MQ. 3,00 x 4,20 = 12,60 MQ. € 35,00 € 441,00

€ 2.088.100

SUPERFICE PARETE ML. 3,00 x 4,20 = 12,60 MQ. 
COSTO 

SISTEMA 
PARETE

€ 165.72 €/MQ.

   

SISTEMA STEELCONCRETE 
Sistema costruttivo Steelconcrete con struttura portante in 
acciaio e tamponamento con lastra in calcestruzzo armato.
Finitura superfice esterna mediante cappotto in Eps 100 
preaccoppiato alla parte spessore mm. 100.
Finitura interna mediante contro parete in cartongesso 
doppia lastra e lana di roccia da cm. 10 densità 40 kg/mc.
Spessore parete: cm. 35

Attenzione: considerare un risparmio su fondazione del 25%
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